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1. Popis
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Trieda Crop oreze okraje vstupného obrazu podla nastaveni a orezany obraz da na vystup.
Vstupom je Sedo tonovy obraz v Strukture TPlane. Vystupom je tiez Sedo tonovy obraz
v Strukttre TPlane.

2. Zavislosti

Trieda Crop pouziva tieto externé defini¢né subory a kniZnice:
Headers: filtergraph.h, datatypes.h
Libs: filtergraph.lib

3. Implementac¢né informacie

Informacie o triede:
Nazov: Crop
Verzia: 1.0
Magic: /10

Informacie o definiciach:
Header: crop.h

Konfiguraény header: cropcfg.h
Lib: crop.lib

Informacie o kniznici obsahujucej triedu:
Nazov kniznice: Crop Library
Verzia kniZnice: /.0



DIl siibor kniZnice: crop.dll

4. Piny

Piny st popisané spdsobom: ,, [index pinu na filtri] ndazov pinu: popis pinu “.
[0] Cfg in: Konfigura¢ny vstup. Vstupom je serializovana konfiguracia.

[1] Cfg out: Konfigura¢ny vystup. Vystupom je serializovand konfigurécia.

[2] In: Vstup. Vstupom je Sedo tonova rovina v Struktare 7Plane.
[3] Out: Vystup. Vystupom je orezand Sedo tonova rovina v Struktire TPlane.

5. Konfiguracia

5.1 Konfiguracna Struktira

Konfiguracna Struktira je definovana nasledovne:

typedef struct {
int TLMode; // pozi¢ny mod lavého horného rohu orezdvacieho okna
int  BRMode;  // pozicny mod pravého dolného rohu orezavacieho okna
double PosxI; // lava suradnica orezavacieho okna
double Posyl; // horna suradnica orezavacieho okna
double Posx2; // prava suradnice orezdvacieho okna
double Posy2; // dolna suradnica orezavacieho okna

} TCropConfig;,

//Pozicné mody
PM ABSTOBORDER 0 // absolutny mod
PM RELTOBORDER 1 // relativny mod

V absolutnom pozicnom moéde (PM _ABSTOBORDER) st hodnoty PosxI, Posyl, alebo
Posx2, Posy2 brané ako suradnice orezavaciecho okna (zaokruhlené na celé C(Cislo).
V relativnom pozi¢nom méde (PM_RELTOBORDER) su suradnice brané ako koeficienty,
ktorymi sa ndsobi rozliSenie vstupu (t.j. ak 'avy horny roh je v relativnom moéde, tak jeho
pozicia vo vstupnom obraze bude Posx!*Cx, Posyl*Cy kde Cx a Cy s rozmery vstupného
obrazu). Pozi¢ny mod je mozné nastavit’ osobitne pre 'avy horny roh okna a pravy dolny roh
okna. V pripade, ze niektord zo suradnic orezévacieho okna presahuje rozliSenie vstupného

obrazu, beh je ukonceny a vrateny je chybovy kod.



5.2 Konfiguracny dialég

Konfigura¢ny dialog poskytuje volby popisané pri konfiguracnej Struktare. V bloku Top-Left
position mozeme nastavit’ poziciu I'avého horného rohu orezavacieho okna. Hodnoty X a Y
znamenaju x-ovu a y-ovu suradnicu. Vol'bou To borders mézeme nastavit’ pozi¢ny mod rohu.
Vol'ba Abs predstavuje absolutny mod (PM _ABSTOBORDER) avolba Rel predstavuje
relativny mod (PM_RELTOBORDER). V bloku Bottom-Right mdézeme rovnakym spdsobom
nastavit’ parametre pravého dolného rohu orezdvacieho okna. Vol'by potvrdime tlacidlom OK
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alebo stornujeme tlacidlom Cancel.

6. Definicia triedy

Trieda Crop je definovana nasledovne:

class TCropFilter : public TFilter {

private:
HINSTANCE hinstance;

int TLMode,
int  BRMode;
double Posxl;
double Posyl;
double Posx2;
double Posy?2;

TPlane* InPlane;
TPlane OutPlane;

TPin* CfgInPin,
TPin* CfgOutPin,
TPin* InPin,
TPin* OutPin,

bool StopFlag;

// identifikdcia instancie kniznice

// pozicny mod lavého horného rohu
// pozi¢ny mod pravého dolného rohu
// lava suradnice orezavacieho okna
// horna suradnica orezavacieho okna
// prava suradnica orezavacieho okna
// dolna suradnica orezavacieho okna

// vstupna rovina
// vystupna rovina

// vstupny konfiguracny pin
// vystupny konfiguracny pin
// vstupny pin

// vystupny pin

// indikator zastavenia



int setConfigFromPin(TPin *pin); // nastavi konfiguraciu z pinu

int putConfigOnPin(TPin *pin); // spristupni konfiguraciu na pine
int freeConfigOnPin(TPin *pin); // uvolni konfigurdciu na pine
int clearOutputPins(); // vyCisti vystupné piny
int freeOutputData(); // uvolni vystupné data
public:
TCropFilter(); // konstruktor
TCropFilter(HINSTANCE hlinst); // konstruktor s identifikatorom kniZnice
~TCropFilter(); // destruktor
int setConfigData(TBuffer config,int type), // nastavi konfiguraciu
TBuffer getConfigData(int type), // vrati konfigurdciu
int initialize(), // inicializacia
int run(); // beh
int reset(); // reset stavu
int stop(); // zastavenie behu
int finalize(), // finalizacia
int showConfigDialog(), // vyvola konfiguracny dialog
},.
7. Priklad pouZzitia
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