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1. Popis
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Trieda Deserializer dekoduje data zakddované triedou Serializer. Vstupom su binarne data,
ktoré obsahuju niekolko spojenych buffrov ulozenych triedou Serializer. Vystupom su
rozpojené povodné buffre na pinoch v danom poradi. Pocet vystupnych pinov je nastavitel'ny.
V pripade, Ze vstup obsahuje viac spojenych buffrov ako je pocet pinov, rozpojenych je len
tol’ko, kol'ko je pinov. V pripade, Ze vstup obsahuje menej spojenych buffrov ako je pocet
vystupnych pinov, rozpojené st vsetky buffre, neobsadené piny nesu prazdny buffer.

2. Zavislosti

Trieda Deserializer pouziva tieto externé defini¢né subory a kniznice:
Headers: filtergraph.h, datatypes.h
Libs: filtergraph.lib

3. Implementa¢né informacie

Informacie o triede:
Nazov: Deserializer
Verzia: 1.0



Magic: 160

Informacie o definiciach:

Header: deserializer.h

Konfiguracny header: deserializercfg.h
Lib: deserializer.lib

Informacie o kniznici obsahujuce;j triedu:
Nazov kniZnice: Deserializer Library
Verzia kniZnice: /.0

DIl sibor kniZnice: deserializer.dl!

4. Piny

Piny st popisané spdsobom: ,, [index pinu na filtri] ndazov pinu: popis pinu “.

[0] Cfg in: Konfigura¢ny vstup. Vstupom je serializovana konfiguracia.

[1] Cfg out: Konfiguracny vystup. Vystupom je serializovand konfigurécia.

[2] In: Datovy vstup. Vstupom je buffer bindrnych dat zakodovany triedou Serializer.

[3] 1: Datovy vystup. Vystupom je prvy rozpojeny buffer.

[-..]
[OutputPinCount+2] ,,PinCount*: Datovy vystup. Vystupom je posledny rozpojeny buffer
(alebo prazdny buffer, podl’a poctu spojenych buffrov vo vstupe).

5. Konfiguracia

5.1 Konfiguraéna Struktira

Konfigurac¢na Struktara je definovand nasledovne:

typedef struct {
int NumQutputPins; // pocet vystupnych pinov
} TDeserializerConfig;

Polozka NumQutputPins urcuje pocet vystupnych pinov. Piny st automaticky vytvorené pri
konfigurécii.

5.2 Konfiguracny dialég
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Polozka Number of output pins predstavuje polozku NumQutputPins (pocet vystupnych
pinov) v konfiguracnej Struktare.



6. Definicia triedy

Trieda Deserializer je definovana nasledovne:

class TDeserializerFilter : public TFilter {

private:
HINSTANCE hinstance, // identifikdcia inStancie kniznice
TPin* CfglnPin, // vstupny konfiguracny pin
TPin* CfgOutPin, // vystupny konfiguracny pin
TPin* InPin; // vstupny pin
TPin** OutPins; // pole vystupnych pinov
TBuffer InBuffer; // vstupny buffer
TBuffer *OutBuffers; // vystupné buffre

bool StopFlag;
int NumQutputPins,

int createPins();

int freePins();

int setOutputPins();
int deserialize();

int setConfigFromPin(TPin *pin);
int putConfigOnPin(TPin *pin);
int freeConfigOnPin(TPin *pin);
int clearOutputPins();
int freeTempResources(),
int freeQOutputData();
public:
TDeserializerFilter();
TDeserializerFilter(HINSTANCE hlnst),
~TDeserializerFilter(),

int setConfigData(TBuffer config,int type),
TBuffer getConfigData(int type);

int initialize();

int run();

int reset();

int stop();

int finalize(),

int showConfigDialog(),

// indikator zastavenia
// pocet vystupnych pinov

// vytvori vstupno-vystupné piny

// uvolni piny

// spristupni data na vystupnych pinoch
// rozpoji vstupny buffer

// nastavi konfigurdciu z pinu

// spristupni konfiguraciu na pine
// uvolni konfiguraciu z pinu

// vyCisti vystupné piny

// uvolni docasné zdroje

// uvolni vystupné data

// konstruktor
// konStruktor s identifikdaciou kniznice
// destruktor

// nastavi konfigurdciu

// vrati konfiguraciu

// inicializacia

// beh

// reset stavu

// zastavenie behu

// finalizacia

// vyvola konfiguracny dialog



7. Priklad pouzitia
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